Arduino — vodotesny teplomer so senzorom DS18B20

Teplotny senzor DS18B20 sa vyznacuje vysokou presnostou (0.5 °C) a vysokym rozliSenim (lepSie nez
0.1 °C). Senzor dodava digitalnu hodnotu teploty cez zbernicu 1-Wire. Senzor sa da kdpit aj
samostatne, nielen vo vode odolnom prevedeni. Vo vasom senzore je push-up rezistor 5.1 kQ, ktory
vyzaduje zbernica 1-Wire, uz naletovany v privodnych vodicoch.
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Zapojenie: cerveny -> +5V, ¢ierny -> GND, hnedy -> PIN8
Program:

// zavoléme kniZnice, ktoré budeme pouZivat

#include <OneWire.h> //KniZznica OneWire pre 1-Wire zbernicu

#include <DallasTemperature.h> // KniZnica DallasTemperature
// pre komunikdciu s teplomerom

OneWire oneWire(8); //definuje pin 8, kde bude OneWire
DallasTemperature sensor (&oneWire); //pripravi OneWire zbernicu na zvolenom pine

float value; // budeme pouzivat jednu premennt str, typu String

void setup (void)

{

sensor.begin(); // spusti zbernicu
Serial.begin(9600); // spustit komunikéciu s PC

}
void loop (void) {

sensor.requestTemperatures (); // zmerat teplotu
value = sensor.getTempCByIndex(0); // méme iba jeden senzor s indexom 0,
// jeho hodnotu chceme
Serial.print (value);
Serial.println(" oC");
delay (100);
}

Ulohy:

1. Overte funkénost zariadenia ,,Monitorom sériového portu” a ,Sériovym zapisovaéom”.
2. Zmerajte teplotu vody z vodovodu.



