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Jak pracovat se senzory DHT22 a DHT11?
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Na e-shopu se objevila také €idla teploty a vlhkosti DHT22 a DHT11 a my pro vds mame podrobny Arduino navod, jak tyto senzory naplno vyuzit ve vasich projektech. Mezi
zajimavé Arduino projekty, kde se da vyuzit senzor DHT, patfi napt. domaci termostat, chytry sklenik a samoziejmé nesmi chybét rlizné variace meteostanice.

zapojeni senzoru dht22 a dhtl1

Senzor dosahl své popularity nejen diky skvélym vykontim v oblasti méfeni, ale také diky velice jednoduchému zapojeni. Abychom se jen nebavili, tak si v§e rovnou ukizeme
na prikladech, ke kterym budete potiebovat nasledujici Arduino vécicky.

Arduino deska (naptiklad Arduino UNO)
senzor DHT22 nebo DHT11

1 x rezistor 10 kQ

propojovaci vodice

kontaktni pole (breadboard)

Zacneme tim nejzakladnéj$im, zapojime senzor DHT22 podle schématu. Senzor DHT11 ma naprosto totozné zapojeni, jako DHT22.
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Proc¢ je tam rezistor, kdyz to funguje i bez néj? Je to kvuli sbérnici. Rezistor v tomto piipadé¢ je tzv. ,,pull-up rezistor* a slouzi k tomu, aby vodic¢ sbérnice tahl napét'ové nahoru,
k logické jednicce (mé&kké jednicee). V praxi to znamena, Ze zabranime ruSeni, tudiz miiZe byt vodi¢ del§i. A pro¢ pravé 10 kQ? Je to ,,zlata stfedni cesta”. Pokud by vSak byl
vodi¢ mnohem del$i, musime hodnotu pull-up rezistoru snizit. Snizenim rezistoru ale v obvodu potecou vétsi proudy, coz je nevyhodné naptiklad pfi provozu z baterie.

programovani snimace teploty a vlhkosti

Tento program ma jednoduchy tkol — zjistit naméfené hodnoty a vypsat je na sériové lince. Nezapomeiite importovat knihovny! Jedna se o knihovnu DHT, kterou vidime v
programu a "neviditelnou" knihovnu, ktera v programu vidét neni, ale je nezbytna pro chod, ma jméno "Adafruit Sensor-master". Knihovny jsou ke stazeni na konci navodu.
Pokud nevite jak importovat knihovny, podivejte se na Arduino navod "Jak spravné naimportovat knihovnu?".

#include "DHT.h"

// €¢islo pinu Arduina, kam je pripojeny DATA pin senzoru DHT
#define DHTPIN 2

// rekneme, Ze senzor je typu DHT-22

#define DHTTYPE DHT22

// pro pripad, Ze by byl senzor typu DHT-11

//#define DHTTYPE DHT11

// do proméné dht ulozime udaje o jiZz nadefinovaném senzoru
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// vytvorime proménou pro vlhkost (humidity)
float hum;

// vytvorime proménou pro teplotu (temperature)
float temp;

void setup()

// zapneme sériovou linku a urcime rychlost 9600 baudi
Serial.begin(9600);

// aktivujeme komunikaci senzoru DHT

dht.begin();

}

void loop()
// nacteme informaci (vlhkost) z c¢idla a ulozime ji do proméné hum
hum = dht.readHumidity();

// nacteme informaci (teplota) z ¢idla a ulozime ji do proméné temp
temp = dht.readTemperature();

Pokud vse funguje spravng, dostane se vam nasledujiciho pohledu:

& COM3 (Arduino/Genuino Uno)
I

Vlihkost: 56.10
Vlihkost: 55.90
Vlihkost: 55.80
Vlihkost: 55.70
Vlihkost: 55.60
Vlihkost: 55.60

, Teplota: 24.80 Celsius
Teplota: 24.60 Celsius
Teplota: 24.60 Celsius
Teplota: 24.60 Celsius
Teplota: 24.60 Celsius
Teplota: Z24.60 Celsius

-
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N R

-

Obcas se vSak stane, Ze i po spravném zapojeni uvidite néco takového:

& COM3 (Arduino/Genuino Uno)
|

Vlhkost: 57.00 %, Teplota: 24.&0 Celsius
Vlhkost: 56.80 %, Teplota: 24.&0 Celsius
Vlhkost: nan %, Teplota: nan Celsius

Vlhkost: 56.90 %, Teplota: 24.60 Celsius
Vlhkost: 56.60 %, Teplota: 24.60 Celsius
Vlhkost: 56.30 %, Teplota: 24.60 Celsius

Co vlastné to ,,nan“ znamena? Znamena to, ze veli¢ina nebyla naméfena / zpracovana. V kazdém piipadé se jedna o chybu méreni. To, Ze se nam veli¢ina z n¢jakého diivodu
nenaméii, neopravime, ale zafidime, aby se napiiklad tato chyba nezapsala na SD kartu nebo se neposlala dél ke zpracovani. K tomu nam poslouzi funkce ,,isnan“, jeji pouziti a
aplikaci si ukazeme v nasledujicim programu.

#include <DHT.h>

https://www.hwkitchen.cz/arduino-navody/jak-pracovat-se-senzory-dht22-a-dht11-arduino-navody/ 2/5


https://www.hwkitchen.cz/arduino-navody/jak-spravne-naimportovat-arduino-knihovnu-arduino-navody/

17/08/2020 Jak pracovat se senzory DHT22 a DHT11? | Arduino navody HWKitchen.cz

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float hum;
float temp;

void setup()

Serial.begin(9600);
dht.begin();

}

void loop()

hum = dht.readHumidity();

temp = dht.readTemperature();

// az do ted se v programu nic nezménilo

// pokud je hodnota "hum" nebo "temp" nan, tak:

if (isnan(hum) || isnan(temp))

{
// vypiSeme po sériové lince "Chyba cteni”
Serial.println("Chyba cteni!");

}
// pokud jsou obé hodnoty v poradku, tak:

else

Vysledek by mél vypadat takto:
& COM3 (Arduino/Genuino Uno)
I

Vlhkost: 55.00 %, Teplota: 24.50 Celsius
Vlhkost: 54.90 %, Teplota: 24.50 Celsius
Chyba cteni!

Chyba cteni!
Vlihkost: 54.80 %, Teplota: 24.50 Celsius
Vlihkost: 54.60 %, Teplota: 24.50 Celsius

Pro¢ vlastné vznika chyba? V datasheetu ¢idla DHT22 se doctete: ,,Sampling rate = 0.5 Hz*, coz je jedina nevyhoda tohoto senzoru. V prekladu to znamena, ze mizete dostat
nova data pouze jednou za 2 sekundy (proto je delay 2000). Pokud se budete snazit data ziskat ¢asté&ji, miize dojit k chybé& ¢teni.

. r we . .
zapojeni ¢idla s LCD displejem
Abychom se oprostili od sériové linky, tak si ukazeme, jak zkombinovat ¢idlo DHT22 s 16x4 LCD displejem.

fidici deska Arduino UNO
senzor DHT22

1 x 10 kQ rezistor

LCD displej 20x4 nebo 16x2
Trimr 10 kQ (potenciometr)
propojovaci vodice
kontaktni pole (breadboard)

fritzing

Zapojeni displejii 20x4 a 16x2 je naprosto totozné, jediny rozdil je v kodu. Pokud jesté nevite, jak zprovoznit LCD, pak navstivte Arduino naved vénovany pravé LCD
displeji.
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// importovani knihovny pro ¢idlo DHT22

#include <DHT.h>

// importovani knihovny pro LCD (je soucasti IDE)
#include <LiquidCrystal.h>

#define DHTPIN_22 8
#define DHTTYPE_22 DHT22

float hum_22;
float temp_22;

DHT dht_22(DHTPIN_22, DHTTYPE_22);
// definice pinl0 pro lcd
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
void setup()

Serial.begin(9600);

dht_22.begin();

// reknéme, Ze displej je 20x4, kdo mad 16x2 nebo 16x4 musi to prepsat

lcd.begin(20, 4);
}

void loop()

hum_22 = dht_22.readHumidity();
temp_22 = dht_22.readTemperature();
delay(250);

Shrnuti Arduino navodu pro senzory DHT

V tomto navodu jsme si ukazali, jak pouzivat senzory DHT, jejich zapojeni, programovani a jednoduché piiklady. Pokud jste né¢emu nerozuméli, tak se nevahejte zeptat pod

¢lankem v sekci "komentaie

Bastleni ZDAR!

Soubory ke staZeni pro bastleni s ¢idly DHT

Programy, schémata a knihovny pro praci s DHT22 a DHT11

Predchozi ¢lanek Dalsi ¢lanek

https://www.hwkitchen.cz/arduino-navody/jak-pracovat-se-senzory-dht22-a-dht11-arduino-navody/

, poptipadé navstivit dalsi navody na strance Arduino navody, nebo na strance www.arduino.cz.
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3 komentaru Sefadit podle Nejstarsi

Pfidat komentar...

W

Michal Dudka

Dovolil bych si podotknout, Ze zobrazovat teplotu a vihkost s rozli§enim na dvé desetinna
mista muZze byt pfi chybach ¢idel (+-0.5°C a +-5%RH, respektive +-2°C a +-5%RH) vcelku
matouci

To se mi libi - Odpovédét - 2 r

= Oldfich Horacek

Zdravim Michale, divod k pouZiti float je ten, Ze se vyskytuje i v ukazkovém kédu
pouzité knihovny. JelikoZ je navod urcen pro zacinajici bastlife, tak se snazime to co
nejvice zjednodusit a zaméfit se na hlavni funkce souéastek v tomto pfipadé méreni
teploty a vihkosti. Jinak mate pravdu — druhé desetinné misto je zbyte¢né.

To se mi libi - Odpovédét - 2 r

% Atila Hrotko

= Oldfich Horacek pre¢o mi to nechce priat kod mam Arduino uno prijima len z vlastnej
kniznice.Pre¢o? Poradte mi
To se mi libi - Odpovédét - 1 r

Atila Hrotko

Véazeni pre€o mi to nechce priat kod mam Arduino uno a na internete naidené projekty
nemozem stiahnut funguju mi len vlastna kniznica. Prosym poradte mi.

To se mi libi - Odpovédét - 1r

S Oldiich Horacdek
P

Zdravim vas, netuSim kde je pfesné problém. Zkuste pfeinstalovat Arduino IDE nebo
to otestujte na jiném PC.

To se mi libi - Odpovédét - 1r

Jan Kolar

i Zdravim , mam nano v3 a prvni programu se rozbéhl v pohodé ale nenadéte nic, ale kdyz
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Nas e-shop pouziva soubory cookies, aby to vSechno pro vas dobie é"la‘llﬁgtlao.“COOIéi s nejsou k jidlu, ale ze zédkona to tady musime mit. Odkliknuti

vase bastleni nijak neohrozi.
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