Arduino — vlhkomer so senzorom DHT22

Senzor DHT22 je uréeny na meranie relativnej vihkosti vzduchu. VyuZiva zmenu elektrického odporu
vhodného materialu s vihkostou. Senzor sa vyznacduje vysokou presnostou (asi 2%) a rychlou odozvou
(v rdde sekind). Senzor md zabudovany aj teplomer. So senzorom sa komunikuje po zbernici I2C,
pricom potrebny push-up rezistor ma senzor uz zabudovany.

Zapojenie (pohlad na rebra, vyvody dolu): lavy -> +5V, druhy zlava -> PINS8, pravy -> GND
Program:
// Arduino a senzor vlhkosti a teploty DHT22

//Zapojenie senzora pri pohlade spredu (na rebra)

// lavy - +5V

// druhy zlava - data (pin 8) - nepotrebuje push-up rezistor!
// treti zlava - nezapojeny

// pravy - GND

#include "DHT.h" //Nazov knizZnice je "DHT Sensor library",
//sama si priin&taluje aj "Adafruit unified sensor"

// OneWire bude na pine 8, senzor DHT22 (vyrdba sa aj DHT1l a iné)
DHT dht (8, DHT22);

float vlhkost; //premennd pre vlhkost
float teplota; //premennd pre teplotu

void setup ()
{
// zapneme sériovi linku a urcime rychlost 9600 baudov
Serial.begin(9600) ;
// aktivujeme senzor
dht.begin () ;
}

void loop ()

{
vlhkost = dht.readHumidity();
teplota = dht.readTemperature();

// vypiSeme informacie po sériovej linke do PC
Serial.print (vlhkost,1); //zaokrthlime na 1 desatinné miesto

Serial.print (" % ")
Serial.print (teplota,l);



Serial.println(" oC");

// polkame 2s, s takou peridédou senzor meria
delay (2000) ;
}

Ulohy:

1. Overte meranie vlihkosti a teploty ,Monitorom sériového portu” a ,Sériovym zapisovacom®.
2. Utvorte z dvoch dlani ,,dutinku” a v dutinke uzavrite senzor. Pozorujte narast relativnej
vlhkosti v okoli senzora.



