
 

Simulácia zariadenia na natá�anie slne�ných kolektorov za slnkom 

 

Zariadenie bolo navrhnuté pre maximálnu ú�innos� slne�ných kolektorov. Sleduje pohyb slnka 
a v závislosti od jeho denného pohybu otá�a motorom. Motor sa otá�a požadovaným smerom na 
základe zapojenia zostrojeného na princípe komparátorov. Kompárator pracuje tak, že  porovnáva 
dve napätia. Ako komparátor sa požívajú opera�né zosil�ova�e, ktoré sú na túto �innos� 
najvhodnejšie. 

Princíp fungovania komparátora je nasledovný: 

Napätie na vstupe Uin +  sa porovnáva s napätím  Uin –. Pokia� je napätie na invertujúcom  
vstupe (-) menšie ako napätie na neinvertujúcom vstupe (+) tak výstupné napätie z OZ bude 
satura�né výstupné napätie (max. Výstup. Napätie) a jeho ve�kos� bude závisie� na napájacom 
napätí. Bude takmer rovné napájaciemu napätiu. V prípade že napätie na invertujucom vstupe (-) 
bude vä�šie ako  napätie na neinvertujúcom vstupe(+), tak sa výstupné napätie preklopí a na výstupe 
budeme ma� nulové napätie. 
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Popis fungovania zariadenia: 
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